


Привод для гаражных ворот – Sensor-Line S 401

Привод для гаражных ворот : S 401
Технические данные

Дополнительно к характеристикам модели S 201

• Освещение 230V/40W, регулируемая длительность
освещения

• Интегрированные датчики безопасности закрытия
ворот на основе изменяющегося сопротивления

(8,2/22,0 кОм)
• Диагностика работы с индикацией (8-сегментный

LED дисплей)
• Программируемый таймер автоматического
закрытия ворот как для идивидуального гаража, 
так и гаражных комплексов

• Возможность подключения блока внешней
индикации (Функция "Светофор„ - дополнительный
модуль) 

• А также: надежная работа привода в коллективных
гаражах

• 80.000 номинальных циклов

- современный дизайн
- система аварийной разблокировки
- бесшумная работа и мягкость хода
- соответствует новым EU-нормам

Тяговая сила, N:     800    1000   1200 
Тяговая сила, mm:    5500   6500   7000



Быстрая система монтажа

BERNAL Torantriebe

Быстрая система монтажа

Быстрый и легкий монтаж – всего 2 минуты (плюс время для бурения отверстий).
*Возможны различные размеры направляющего профиля и варианты его удлинения.

Легкость монтажа :

1. Сначала прикрепить профиль к потолку.
2. Затем снизу с помощью 2-х болтов
установить привод.

При сервисном обслуживании (замена привода) не нужно демонтировать направляющий
профиль. Вы просто снимаете привод и устанавливаете новый привод на место старого.



Привод для гаражных ворот – GAMMA

BERNAL Torantriebe

Привод для гаражных ворот : GAMMA

Технические данные

• В комплекте: датчик-приемник и 2-х канальный
радиобрелок

• Безопасность и комфорт с Hall Sensor Technik 
• Функция самодиагностики всех систем
безопасности

• Возможность подключения кнопки управления
• Возможность подключения контролирующих
фотоэлементов

• Электронный контроль плавности старта и
остановки

• Распределение приложения тяговой силы может

быть приспособлено для различных дверных типов

• Прочная и стабильная система направляющих и
механика

• 15.000 номинальных циклов

- современный дизайн
- система аварийной разблокировки
- бесшумная работа и мягкость хода
- соответствует новым EU-нормам

Тяговая сила:           500 N         800 N  
Ширина ворот:     4000 mm    5000 mm


